
 

Изменения в программе поставок: Замена котлов GT/GTU 120/1200 на котлы серии 

NeOvo EF/EFU  

 

  

Снятое с производства оборудование  Новое оборудование 

Напольные чугунные котлы со встроенной 

жидкотопливной горелкой серии GTU 120/1200 
 

Напольные чугунные котлы со встроенной 

жидкотопливной горелкой серии NeOvo EcoNOx, 

модели EFU 22 и 29 мощностью 22 и 29 кВт с 

водонагревателями объёмом 110 и 160 л. 

Замена: GTU 123 B RS → EFU 22 B 

 GTU 124 B S → EFU 29 B 

 GTU 125 B S → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 126 B S → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 123 D RS → EFU 22 I 

 GTU 124 D S → EFU 29 I 

 GTU 125 D S → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 126 D S → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 1203 B RS/L 160 → EFU 22 B/VEL 160SL 

 GTU 1204 B S/L 160 → EFU 29 B/VEL 160SL 

 GTU 1205 B S/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 1205 B S/L 250 → нет замены 

 GTU 1206 B S/L 250 → нет замены 

 GTU 1203 D RS/L 160 → EFU 22 I/VEL 160SL 

 GTU 1204 D S/L 160 → EFU 29 I/VEL 160SL 

 GTU 1205 D S/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GTU 1205 D S/L 250 → нет замены 

 GTU 1206 D S/L 250 → нет замены 

 GTU 1203 B RS/V 130 → EFU 22 B/VEL 110SL 

 GTU 1204 B S/V 130 → нет замены 

 GTU 1205 B S/V 130 → нет замены 

 GTU 1203 D RS/V 1300 → EFU 22 I/VEL 110SL 

 GTU 1204 D S/V 130 → нет замены 

 GTU 1205 D S/V 130 → нет замены 



→ 

Снятое с производства оборудование  Новое оборудование 

Напольные чугунные котлы серии GT 120/1200  

Напольные чугунные котлы для работы с надувной 

горелкой NeOvo EcoNOx, модели EF 22 и 29 

мощностью 22 и 29 кВт с водонагревателями 

объёмом 110 и 160 л. 

Замена: GT 123 B → EF 22 B 

 GT 124 B → EF 29 B 

 GT 125 B → нет замены до 01.09.2015 

 GT 126 B → нет замены до 01.09.2015 

 GT 123 D → EF 22 I 

 GT 124 D → EF 29 I 

 GT 125 D → нет замены до 01.09.2015 

 GT 126 D → нет замены до 01.09.2015 

 GT 1203 B/L 160 → EF 22 B/VEL 160SL 

 GT 1204 B/L 160 → EF 29 B/VEL 160SL 

 GT 1205 B/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GT 1205 B/L 250 → нет замены 

 GT 1206 B/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GT 1206 B/L 250 → нет замены 

 GT 1203 D/L 160 → EF 22 I/VEL 160SL 

 GT 1204 D/L 160 → EF 29 I/VEL 160SL 

 GT 1205 D/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GT 1205 D/L 250 → нет замены 

 GT 1206 D/L 160 → нет замены до 01.09.2015 

 GT 1206 D/L 250 → нет замены 

  



 

Краткое описание ключевых особенностей котлов новых серий – EFU и EF: 

2 модельных ряда – EF и EFU: 
EFU – котлы со встроенной жидкотопливной горелкой. 
Трёхходовой, секционный теплообменник котла с установленными 

турбулизаторами. Под обшивкой установлена новая компактная 

жидкотопливная горелка. 

 
EF – котлы, предназначенные для установки надувной газовой или 

жидкотопливной горелки. 
Трёхходовой, секционный теплообменник котла с установленными 

турбулизаторами. 

 
2 мощности – 22 и 29 кВт: 

EFU 22, EFU 29 

EF 22, EF 29  

2 новых водонагревателя: 
EL 110SL: 
- напольный водонагреватель; 
- объём 110 литров; 
- мощность змеевикового теплообменника 27 кВт; 
- предназначен для установки под котлом; 
- установлен магниевый анод для защиты бака от коррозии; - 

комплект для подключения котла и водонагревателя; - дизайн такой же, 

как у котла.  

EL 160SL: 
- напольный водонагреватель; 
- объём 160 литров; 
- мощность змеевикового теплообменника 38 кВт; 
- предназначен для установки под котлом; 
- установлен магниевый анод для защиты бака от коррозии; - 

комплект для подключения котла и водонагревателя; - дизайн такой же, 

как у котла.  

Дополнительное оборудование для водонагревателей: 
- Индикатор степени износа магниевого анода; 

 
- Титановый анод (устанавливается вместо штатного магниевого анода). 

 
 

2 новых панели управления: 



B-Contol: 
Электронная панель с ЖК-дисплеем на замену базовой панели В. 
Возможности: 
- 1 прямой контур отопления (заводская поставка); 
- 1 контур ГВС с ёмкостным водонагревателем (после 
подключения дополнительного оборудования - датчик ГВС, AD 212; 
стандартная схема с загрузочным насосом водонагревателя); 
- Погодозависимое управление (после подключения 

дополнительного оборудования - датчик наружной температуры, ед. 

поставки FM 46); - Подключение комнатных термостатов Вкл.-Выкл. 

и модулирующих термостатов OpenTherm. 

 

iniControl 2: 
Электронная панель с ЖК-дисплеем. 
Позиционирование – между B-Control/iniControl и iSystem. 
Возможности: 
- 1 прямой контур отопления (заводская поставка); 
- 1 смесительный контур отопления (после подключения 
дополнительного оборудования – плата и датчик для смесительного 
контура, ед. 
поставки MY 440); 
- 1 контур ГВС с ёмкостным водонагревателем (после 
подключения дополнительного оборудования - датчик ГВС, AD 212; 

стандартная схема с загрузочным насосом водонагревателя); 
- Погодозависимое управление (после подключения 

дополнительного оборудования - датчик наружной температуры, ед. 

поставки FM 46); - Подключение комнатных термостатов Вкл.-Выкл. 

и модулирующих термостатов OpenTherm. 

 

Особенности комплекта поставки панелей управления: 

Котёл уже поставляется  со всей необходимой 

электроникой: 

Панель управления = дисплей (логика поставки такая же, как для 

котлов МСА). 

Панель управления

 = 

дисплей: 

Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль 
Особенность: 
- в комплект поставки соединительных трубопроводов уже входят 

крестовины для котла; 
- 3 варианта соединительных трубопроводов: жёсткие 

трубопроводы для установки гидравлических модулей справа или слева 

от котла, гибкие трубопроводы для прочих и нестандартных вариантов 

установки. 

 
 


