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Опыт эксплуатации 
действующих объектов, 
использующих 
энергоэффективное
оборудование



20 лет успеха в области инженерных 
систем зданий и сооружений

• ИССЛЕДОВАНИЯ
• И РАЗВИТИЕ

• Современное высокотехнологичное 
оборудование

• Полный комплекс инжиниринговых 
работ по объекту

• Индивидуальные технические решения

• Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание 

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕРМОРОС»
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Москва
Башня «Федерация»

Екатеринбург
Отель «Hayatt»

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕРМОРОС»

Москва
ЦВЗ «Манеж»

Москва
Центр Межд. Торговли

Москва
ЖК «Алые паруса»

Москва
Отель «Ритц Карлтон»

Москва
Офис «ЛУКОЙЛ»

Армения
Межд. школа «Дилижан» 
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Многочисленные международные премии за дизайн, экологичность и 
энергоэффективность продукции

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕРМОРОС»
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Пути развития 
энергоэффективного отопления

Комплексный подход и собственное 
производство в России конвекторов 
JagaRUS позволяет компании «Терморос» 
успешно реализовывать объекты от 
коттеджей до небоскребов. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ КОНВЕКТОРЫ JAGA

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕРМОРОС»

5



Тепловой насос – это устройство, которое извлекает низкотемпературное тепло из 
грунта, воды или воздуха и преобразует его в высокотемпературное, пригодное 
для отопления и горячего водоснабжения.

ВОДА ВЕРХНИЙ СЛОЙ ГРУНТА ГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
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Компрессор

Перепускной клапан

Испаритель Конденсатор

Зонд

Земля

Тепловой 
аккумулятор

При работе теплового насоса до 80% 
энергии получаем от внешнего источника 
(вода, верхний слой грунта, скважина).

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
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Поселок Анкаван входит в 
административный район Раздана

• Анкаванские минеральные родники 
выходят на поверхность земли в районе 
села Анкаван.

• Зарегистрировано 9 самоизвергающихся
выходов минеральных источников.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Инфраструктура поселка

Кроме лечебных сооружений в санаторной 
зоне есть культурно-бытовые объекты, 
школа, детский сад, кинотеатр…

• Четырехэтажный центр, в котором в 
общей сложности находится более 
100 номеров.

• С учетом обслуживающего персонала, 
центр одновременно вмещает более 
270 человек.

Лечебно-профилактический центр

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Воздушное отопление с термостатами в 
помещениях.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Ранее на объекте были установлены три 
твердотопливных котла общей 
мощностью 300 кВт (3 х 100 кВт).

Для того, чтобы получить 300 кВт, нужно 
сжечь 80…105 кг дров ≈ 400…525 руб.

Для того, чтобы получить 300 кВт, нужно 
сжечь 45 кг угля ≈ 738 руб.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Сегодня на объекте установлено 3 (три) 
тепловых насоса, общей мощностью 300 
кВт (3 х 100 кВт). Потребляемая 
электрическая мощность каждого насоса 
22 кВт∙ч (3 х 22 = 66)
66 кВт∙ч х 5,1 руб. = 337 руб.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Вид топлива Расход на 1 кВт / 1 ч Цена (без доставки), руб.

Природный газ (G20) 0,12 м3 18,50 / м3

Сжиженный газ (G30 или G31) 0,085 кг 23,00 / литр

Дизельное топливо 0,085 кг 66,00 / литр

Древесный уголь (31 МДж/кг) 0,15 кг 16,4 / кг

Дрова (14,4…17,4 МДж/кг) 0,27…0,35 кг 5,00 / кг

Электричество 1 кВт 5,10 / кВт

2,22
3,62

6,68

2,46
1,35

5,10

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Газ G20 Газ G30 ДТ Уголь Дрова Электричество

Стоимость топлива на 1 кВт

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Экономия

Стоимость работы старой системы на дровах / 1 час: 405…525 руб. 

Стоимость работы старой системы на угле / 1 час: 738 руб. 

Стоимость работы новой системы с тепл.насосами / 1 час: 337 руб. 

Эксплуатационные затраты (обслуживание, з/п дисп., стоимость 
доставки) / 1 час: 420 руб.

Эксплуатационные затраты (обслуживание, з/п дисп., затраты на 
работу скважинного насоса ) / 1 час: 95 руб.

Эксплуатационные затраты (обслуживание, з/п дисп., стоимость 
доставки) / 1 час: 420 руб.

За 1 час работы экономия составляет:  от 453 руб.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Жилой дом
Лиговский проспект, г. Санкт-
Петербург

Назначение оборудования: 
подогрев теплых полов и ГВС 

Оборудование: Kaliko TWH 300 EH 

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Устройство
Kaliko TWH 300 EH

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Отопление: радиаторное отопление от 
городской теплосети и подогрев теплого 
пола от водонагревателя Kaliko

ГВС: термодинамический 
водонагреватель Kaliko подключенный к 
городской тепловой сети 

Работа в зимнем режиме: ГВС подогревается от тепловой сети в водонагревателе 
Kaliko TWH 300 EH, теплый пол подогревается от санитарно-технической воды через 
дополнительный внешний проточный теплообменник.

Работа в летнем режиме: при отсутствии тепла от тепловой сети ГВС и теплоноситель 
для теплого пола подогреваются с использованием теплового насоса Kaliko TWH 300 
EH, используя вытяжной воздух из помещения.

Дополнительная информация

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Экономия

Затраты на нагрев 1 литра гор. воды (15-51°С) при помощи 
электрического нагревателя: 0,148 руб.

Затраты на нагрев 1 литра гор. воды (15-51°С) при помощи 
теплового насоса: 0,043 руб.

При среднемесячном расходе горячей воды 8 м³, экономия:

Подогрев полов / месяц (в сравнении с электрическим теплым 
полом), экономия:

Срок окупаемости:  9,5 лет

Косвенно, в летний период, получаем воздух для 
кондиционирования, экономия:

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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Жилой комплекс
Адрес: г. Москва, р-н Куркино, 
ул. Соколово-Мещерская

• Жилой комплекс из шести 
девятиэтажных монолитных зданий.

• На объекте в 2014 году проводилась 
реконструкция 6-ти крышных котельных.

• Реконструкция проходила в два этапа, 
без отключения потребителей.

• В каждом доме 108 квартир.

• В этом жилом комплексе проживает 
2 590 человек.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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• Назначение котельной: отопление и 
горячее водоснабжение 
многоквартирного жилого дома.

• Мощность котельной: 1 500 кВт

• Оборудование: 3 напольных 
конденсационных котла мощностью 500 
кВт и система каскадного управления 
Diematic iSystem + iniControl.

• Установлено 18 конденсационных котлов 
серии С330…Есо.

Дополнительная информация по 
котельным

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
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1.   Технологичность

Эта способность к литью находит 
свое применение в производстве 
теплообменников котлов с очень 
сложной формой, которая 
увеличивает поверхность 
теплообмена. 

Цель состоит в том, чтобы 
оптимизировать теплопередачу в 
очень компактном объеме.

Среди сплавов, сплав алюминия с кремнием имеет хорошие литейные свойства и 
высокую коррозионную стойкость.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ВЫБОР КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
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2.   Компактность и ремонтопригодность

• Разборная опорная рама с 
колесиками для транспортировки

• Встроенный в раму бак для сбора 
конденсата и пластиковый (PPS) 
патрубок отвода продуктов 
сгорания с лючком для ревизии

• Компактный сифон для отвода 
конденсата расположен под 
обшивкой в зоне газовой линии

• Установка панели управления после 
размещения котла в котельной

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ВЫБОР КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Котел поставляется в сборе. Настроен и 
протестирован на заводе-изготовителе.
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3.   Экономичность

• Низкий расход газа. Оптимальная работа 
конденсационного котла при низкой 
температуре теплоносителя и низкой 
температуре дымовых газов.

• Низкое потребление электроэнергии за 
счет применения циркуляционных 
насосов с частотным регулированием.

• Погодозависимая автоматика позволяет 
оптимизировать работу котлов.

• Диаметр дымохода в два раза меньше, 
чем при монтаже отопительной системы 
с традиционными котлами.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ВЫБОР КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
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4.   Финансовая

Технические данные C 330-500 GT 430-10*
Номинальная мощность, кВт 497 481
КПД котла при максимальной мощности (50/30 °C), % 106 91
Водовместимость, л 82 452
Температура отходящих газов, °С 80 210
Материал теплообменника AlSi Чугун
Вес (без воды), кг 495 2 238
Стоимость котла с панелью Diematic-m 3 24 631,00 25 160,00*

составляющая

Основные технические характеристики 
котлов De Dietrich C 330-500 и GT 430-10

* – цена включает стоимость газовой горелки с газовой рампой

Капитальные затраты на 
конденсационное 
оборудование ниже, чем 
на традиционные котлы.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ВЫБОР КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
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5.   Экологичность

• Снижение вредных выбросов продуктов 
сгорания в атмосферу (СО2, NOX, SO2). 
Ниже в 7 раз, чем у обычных котлов.

• Относятся к разряду экологичного
оборудования, их часто используют для 
оборудования котельных в курортных и 
заповедных зонах.

• Экологичный материал AlSi -
возможность переработки и повторного 
использования этого материала.

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ВЫБОР КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
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МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
С НАМИ НАДЕЖНО

20 ЛЕТ УСПЕХА
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+ 7 (495) 785-55-00
+ 7 (499) 500-00-01

www.termoros.com

Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55

Станция метро «Новые Черемушки»

Контакты
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